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Introduzione

Legenda

Icona | Definizione

Avvertenza per la sicurezza

Avvertenza

Punto di attacco per sollevamento

Controllo visivo

Consiglio

Utilizzo scorretto

Frecce

Misure
Tutte le misure sono espresse in mm. 
Eventuali altre unità di misura, es. cm, 
sono riportate nelle figure.
Le indicazioni relative ai carichi sono 
espresse in kg. Eventuali altre unità di 
misura, es. t, sono riportate nelle figure.

Convenzioni
�� Le manovre da eseguire sono  
numerate: 1...... , 2...... , 3....... 

�� L’esito di una determinata manovra è 
indicato con: 

�� I numeri di riferimento (di seguito: 
“Pos.”) dei singoli componenti sono 
assegnati e riportati in maniera  
univoca: nei disegni, es. 1, nel testo, 
tra parentesi, es. (1).

�� I numeri relativi a componenti  
alternativi sono separati da una  
barretta: es. 1 / 2.

Nota relativa alle immagini

L’immagine in copertina ha la sola fun-
zione di presentare il sistema. Le figure 
relative alle fasi di montaggio qui descrit-
te mostrano i componenti in una sola mi-
sura, a titolo di esempio. Le istruzioni 
valgono però per i componenti in tutte le 
misure disponibili, purché rientrino 
nell’applicazione standard.

Per facilitare la comprensione delle im-
magini, alcuni dettagli sono stati omessi. 
Nella pratica, però, anche qualora non 
compaiano nelle raffigurazioni, devono 
essere approntati tutti i dispositivi per la 
sicurezza.

Verso d’azione di una manovra
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Introduzione

Destinatari

Titolari di aziende
Le presenti istruzioni sono rivolte ai tito-
lari di aziende incaricate di:
�� montare, modificare e smontare siste-
mi PERI;

�� utilizzare i suddetti sistemi, es. per il 
getto di calcestruzzo o

�� per altre operazioni, es. per eseguire 
lavori con le casseforme.

Coordinatori dei cantieri
I coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
(in Germania, SiGeKo)
�� vengono nominati dall’impresa costrut-
trice,

�� individuano potenziali rischi in fase di 
progettazione,

�� definiscono le misure di sicurezza,
�� stabiliscono un piano relativo alla sicu-
rezza e alla salute del personale,

�� coordinano le misure di sicurezza 
dell’impresa costruttrice e degli addetti 
affinché non interferiscano tra loro,

�� verificano il rispetto delle misure di si-
curezza.

Consulenti
In base alle conoscenze tecniche acquisi-
te tramite formazione professionale, 
esperienze di lavoro e attività in corso 
nel settore di riferimento, i consulenti 
sono competenti in materia di sicurezza 
e sono in grado di condurre controlli a 
norma. La complessità delle procedure 
di verifica, la portata e la tipologia delle 
ispezioni, nonché l’impiego di particolari 
strumenti di misurazione rendono neces-
sarie conoscenze tecniche diversificate.

*	 In Germania vige la normativa RAB 30 per la 
sicurezza sul lavoro nei cantieri.

**	La formazione deve essere affidata ai titolari 
delle imprese costruttrici o a specialisti da 
essi incaricati.

Personale qualificato
I prodotti PERI possono essere montati, 
modificati o smontati esclusivamente da 
personale qualificato. La formazione** 
dedicata al personale addetto ai lavori 
deve prevedere almeno i seguenti punti:
�� spiegazione dei piani di montaggio, 
modifica o smontaggio della cassafor-
ma, in una forma e in una lingua com-
prensibili al personale;

�� descrizione delle misure da adottare 
per montare, modificare o smontare in 
sicurezza SKYDECK e l’ancoraggio 
SKY;

�� presentazione delle misure di sicurezza 
volte a impedire la caduta dall’alto del 
personale e dei materiali;

�� presentazione delle misure di sicurezza 
da adottare nel caso in cui le condizioni 
meteorologiche si alterino al punto da 
compromettere la sicurezza dei prodot-
ti PERI e delle persone coinvolte;

�� dettagli riguardanti i carichi ammissibili,
�� descrizione dei restanti rischi legati al 
montaggio, alla modifica o allo smon-
taggio delle attrezzature.

Attenersi alle prescrizioni dettate 
dalle leggi e dalle norme nazionali 
vigenti nei diversi Paesi.
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Introduzione

Utilizzo a norma

Descrizione del prodotto
I prodotti PERI sono attrezzature tecni-
che che devono essere usate esclusiva-
mente da personale specializzato.

L’ancoraggio SKY serve come punto di 
aggancio dei dispositivi di protezione in-
dividuale contro le cadute:
–– per una sola persona;
–– per la posa dei pannelli, durante il mon-
taggio delle casseforme per solai;

–– solo in abbinamento alla cassaforma 
per solai SKYDECK con testa a caduta 
SFK.

Dispositivi di sicurezza adeguati all’anco-
raggio SKY:
–– Imbracatura conforme a EN 361 con di-
spositivo anticaduta retrattile conforme 
a EN 360;

–– Dispositivo anticaduta con linea di anco-
raggio flessibile conforme a EN 353-2.

Entrambe le varianti devono essere pre-
disposte per l’impiego in orizzontale.

Qualsiasi utilizzo differente è da con-
siderarsi non a norma.

Possibili utilizzi scorretti
L’ancoraggio SKY non può essere impie-
gato:
–– come punto di attacco per il solleva-
mento di materiali;

–– come punto di attacco per più di una 
persona;

–– per il sollevamento della cassaforma.

Avvertenze per l’impiego
Qualsiasi impiego non contemplato dalle 
istruzioni di montaggio e d’uso, che dif-
ferisca dall’applicazione standard e 
dall’utilizzo a norma, comporta potenziali 
rischi per la sicurezza.

È consentito utilizzare esclusivamente 
componenti originali PERI. L’impiego di 
altri prodotti e parti di ricambio non è 
consentito.

Non è consentito apportare modifiche ai 
componenti PERI.
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Avvertenze per la sicurezza

Avvertenze valide per tutti i sistemi

Note generali
L’impresa deve assicurarsi che le istru-
zioni d’uso fornite da PERI siano sempre 
a disposizione sul luogo di impiego 
dell’attrezzatura e che siano comprese 
da tutti gli utenti. 

Le presenti istruzioni contengono le in-
formazioni sulla base delle quali l’impre-
sa costruttrice è tenuta a eseguire la va-
lutazione dei rischi. Le istruzioni per l’uso 
non sostituiscono però l’analisi di valuta-
zione dei rischi.

Le norme di sicurezza e le indicazioni re-
lative ai carichi ammissibili devono esse-
re rispettate rigorosamente.

L’impiego ed il controllo delle attrezzatu-
re provvisionali PERI sono soggetti alle 
prescrizioni dettate dalle leggi e dalle 
norme vigenti nei diversi Paesi.

È necessario controllare periodicamente 
il materiale e le postazioni di lavoro, so-
prattutto prima di ogni impiego e mon-
taggio, al fine di verificare:
�� l’assenza di danni;
�� la sicurezza e la stabilità;
�� il funzionamento delle attrezzature.

I componenti danneggiati devono essere 
subito rimossi e non più utilizzati.

I dispositivi di sicurezza devono essere 
rimossi solo quando non sono più neces-
sari.

I componenti forniti dall’impresa devono 
essere conformi alle specifiche indicate 
in queste istruzioni e alle norme vigenti. 
In particolare, salvo diversa specifica, 
vale quanto segue:
�� Componenti in legno: classe di resi-
stenza C24 per legno massiccio con-
formemente a EN 338;

�� Tubi per impalcature: tubi in acciaio zin-
cato con dimensioni minime di Ø 48,3 
x 3,2 mm conformi a EN 12811-1:2003 
4.2.1.2;

�� Giunti per tubi per impalcatura confor-
mi a EN 74;

�� Dispositivi anticaduta di tipo retrattile 
conformi a DIN EN 360:2002;

�� Imbracature conformi a DIN EN 
361:2002

�� Dispositivi di ancoraggio conformi a 
DIN EN 795–B:2012.

L’attrezzatura è conforme alla norma  
DIN EN 363:2008 (dispositivi anticaduta 
di tipo retrattile
DIN EN 360:2002,
imbracature DIN EN 361:2002,
dispositivi di ancoraggio DIN EN 795-
B:2012).

Eventuali variazioni nell’impiego dell’at-
trezzatura richiedono un’apposita valuta-
zione dei rischi da parte dell’impresa, 
sulla base della quale devono essere 
adottate le misure necessarie per garan-
tire la sicurezza del personale e delle 
strutture.
Qualora la valutazione dei rischi e i relati-
vi provvedimenti lo richiedano, PERI po-
trà eseguire verifiche di stabilità.
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Avvertenze per la sicurezza

Norme specifiche

L’impiego di un ancoraggio SKY montato 
in modo erroneo oppure danneggiato, 
come pure un utilizzo scorretto, possono 
comportare il rischio di caduta, di infortu-
nio e/o morte.
Anche in condizioni normali di impiego, è 
possibile che un ancoraggio SKY dan-
neggiato non funzioni correttamente.
Non è consentito utilizzare ancoraggi 
SKY danneggiati.

Il prodotto può essere utilizzato solo da 
personale qualificato, che è tenuto a co-
noscere e rispettare le norme nazionali 
vigenti. 

L’utilizzatore di questo prodotto deve es-
sere in buone condizioni di salute, e non 
deve essere sotto l’effetto di droga, alco-
ol o farmaci.

Assicurarsi che sia disponibile un piano 
di emergenza con le relative misure di si-
curezza, che contempli tutte le possibili 
emergenze che possono verificarsi sul 
lavoro.

Prima di ogni impiego, controllare che 
l’ancoraggio SKY sia privo di danni visibili 
(deformazioni, crepe) e che funzioni cor-
rettamente.

Non è consentito apportare modifiche 
all’ancoraggio SKY.

Qualsiasi intervento di riparazione deve 
essere conforme alle indicazioni fornite 
da PERI. 

L’ancoraggio SKY può essere sottoposto 
a carichi solo nella direzione prevista e 
può sostenere una sola persona. 

L’ancoraggio SKY non può essere impie-
gato per il sollevamento di carichi. 

È consentito utilizzare esclusivamente at-
trezzature idonee all’ancoraggio SKY, 
conformi a EN 362. È necessario attener-
si alle istruzioni per l’uso specifiche dei 
singoli dispositivi di sicurezza che com-
pongono l’intero sistema di protezione 
individuale anticaduta. L’utilizzo di dispo-
sitivi non compatibili tra loro può com-
promettere la sicurezza dell’intero siste-
ma.

È consentito utilizzare soltanto dispositivi 
di trattenuta collaudati, dotati di assorbi-
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Avvertenze per la sicurezza

tore di energia conforme a EN 355 che 
limiti a un massimo di 6 kN le forze che 
agiscono sulla persona in caso di caduta 

I punti di ancoraggio sottoposti a solleci-
tazioni durante eventuali cadute devono 
essere messi fuori servizio e possono 
essere riutilizzati solo previo consenso 
scritto di uno specialista. 

Per garantire la sicurezza in caso di cadu-
ta è importante scegliere la posizione del 
punto di ancoraggio in modo da ridurre al 
minimo l’altezza di caduta libera.

Scegliere la lunghezza della fune di sicu-
rezza in modo che, in caso di caduta, non 
si verifichi alcun impatto, né al suolo né 
contro altri ostacoli. 

L’impiego dell’ancoraggio SKY richiede 
tutta l’attenzione, la meticolosità e il sen-
so di responsabilità necessari nei cantieri.
In caso di impiego dell’ancoraggio SKY, 
fare attenzione a non urtarlo accidental-
mente e a non ferirsi con l’ancoraggio 
utilizzato.
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Panoramica

Attrezzatura:
–– Sostegno di sicurezza, H = 0,9 m con 
punto di aggancio rotante

–– Piastra base con nervature di rinforzo
–– Aggancio rapido autobloccante per il 
collegamento con la testa a caduta 
SFK del sistema PERI SKYDECK

–– Protezione contro lo sblocco accidenta-
le, mediante perno di sicurezza; prote-
zione antifurto opzionale mediante ser-
ratura.

–– Utilizzo ergonomico del dispositivo di 
aggancio rapido dalla posizione eretta 
(non serve piegarsi)

Accessori:
Protezione antinfortunistica individuale
–– Dispositivo anticaduta retrattile con fune 
metallica o cinghia, L = 3,0 m o 5,5 m 
con assorbitore di energia < 6,0 kN

–– Imbracatura conforme a EN 361

Funzione:
–– Trattenuta (solo in caso di impiego di 
funi di sicurezza a lunghezza fissa)

JJSicurezza ottimale
–– Anticaduta (solo se l’altezza libera dal 
suolo è sufficiente)
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Panoramica

Certificazione:
–– Certificazione di conformità alla diretti-
va 89/686 CEE

–– Certificazione di conformità alla norma 
EN 795 Categoria B “Dispositivi di an-
coraggio mobili”

–– Certificazioni supplementari in combi-
nazione con il sistema PERI SKYDECK

Mantenere lo spazio libero necessa-
rio sotto la postazione di lavoro.
In caso di caduta dalla cassaforma, lo 
spazio libero previene l’impatto al 
suolo e gli urti contro altri eventuali 
ostacoli.
Rimuovere i possibili ostacoli prima 
dell’impiego dell’ancoraggio SKY.

Prima dell’impiego dell’ancoraggio SKY, 
ogni cantiere è tenuto a eseguire una va-
lutazione dei rischi, al fine di accertare 
se:
–– lo spazio libero sotto la cassaforma 
SKYDECK è sufficiente;

–– lo spazio libero non è limitato da osta-
coli o costruzioni;

–– non esistono altre soluzioni per la sicu-
rezza.
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Panoramica

Norme di sicurezza
–– L’utilizzo è consentito soltanto a perso-
nale addestrato.

–– Assicurarsi che ci sia spazio libero suf-
ficiente sotto la postazione di lavoro.

–– Effettuare una valutazione dei rischi 
relativa a possibili infortuni causati dal 
contatto con il suolo, soprattutto per le 
casseforme di altezza < 4,0 m.

–– In caso di caduta oltre il bordo della 
cassaforma, stabilire e attuare le misu-
re di salvataggio necessarie. 

–– Non utilizzare attrezzature difettose o 
sollecitate da cadute precedenti.

–– Impiegare esclusivamente gli accesso-
ri consigliati.

–– Impiegare casco con sottogola.
–– Almeno una volta ogni 12 mesi: con-
trollo da parte di uno specialista con 
annotazione nella scheda dispositivo.

–– Durante l’armo della cassaforma, non 
stoccare attrezzi e materiali nell’area di 
lavoro sopra alla cassaforma. 

Impiego dell’ancoraggio SKY
1.	Indossare l’imbracatura e regolarla in 

base alle dimensioni corporee (seguire 
le apposite istruzioni per l’uso).

2.	Fissare il dispositivo anticaduta retrat-
tile al punto di fissaggio dell’ancorag-
gio SKY. 

3.	Fissare il gancio di sicurezza del dispo-
sitivo anticaduta all’asola posteriore 
dell’imbracatura.
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Panoramica

 Attenzione
La distanza complessiva di caduta oltre il 
bordo è da calcolarsi come segue:
–– Spazio di reazione del sistema di sicu-
rezza + allungamento	  ca 0,3 m

–– Spazio di frenata	  ca 1,7 m max.
–– Altezza della persona sospesa		
					    ca 2,0 m

= Altezza minima dal suolo del piano di 
calpestio della cassaforma: ca 4,0 m (*) 

ATTENZIONE: leggere attentamente le 
istruzioni d’impiego del dispositivo anti-
caduta retrattile utilizzato.

Per altezze inferiori, utilizzare esclusiva-
mente la funzione di trattenuta, per evita-
re infortuni causati dall’impatto al suolo.
Regolare di conseguenza il cordino di 
collegamento.

 Attenzione
In caso di impiego dell’ancoraggio SKY 
con sistema di trattenuta: la lunghezza 
del cordino di collegamento deve sem-
pre essere inferiore alla distanza dal bor-
do libero.
La mancata osservanza delle presenti in-
dicazioni può provocare infortuni in caso 
di caduta.

 Attenzione
L’ancoraggio SKY è un dispositivo di fis-
saggio di protezioni anticaduta individua-
li. Non è un dispositivo di sicurezza capa-
ce di prevenire qualsiasi infortunio a cari-
co dell’utilizzatore.
In particolare, è possibile che in caso di 
caduta l’utilizzatore dell’ancoraggio SKY 
urti contro altri oggetti presenti in cantie-
re e si ferisca. L’impiego dell’ancoraggio 
SKY non può prevenire del tutto o esclu-
dere la possibilità che si verifichino simili 
infortuni. In caso di caduta, sussiste 
quindi un rischio residuo di infortunio o di 
morte per l’utilizzatore dell’ancoraggio 
SKY. Chiunque impieghi l’ancoraggio 
SKY si assume consapevolmente questo 
rischio residuo.
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Panoramica

Componenti

1	 Ancoraggio SKY
1.1	 Asola di attacco
1.2	 Aggancio rapido autobloccante
1.3	 Piastra base
1.4	 Graffa mobile di fissaggio
1.5	 Graffa fissa
1.6	 Testa d’appoggio puntello

Dati tecnici:
Peso:		  ca. 15,0 kg
Altezza:		  max. 0,9 m
Utilizzatori:	 max. 1 persona
Resistenza:	 12,0 kN

L’attacco rapido autobloccante dell’anco-
raggio SKY è composto da una graffa fis-
sa e da una mobile che si agganciano alla 
testa a caduta SFK di SKYDECK. 

Variare il dispositivo di fissaggio in base 
all’avanzamento dei lavori. Rispettare la 
distanza di sicurezza di min. 2 m dai bor-
di liberi. 

Fig. A1.01

Fig. A1.02



13
Ancoraggio SKY
Istruzioni per l’uso - Traduzione dall’originale

Panoramica

Prima dell’impiego dell’ancoraggio 
SKY eseguire un controllo visivo e 
funzionale.

Controllo visivo:
–– L’ancoraggio SKY è completo.
–– L’ancoraggio SKY non presenta defor-
mazioni.

–– L’ancoraggio SKY non presenta crepe.
–– L’ancoraggio SKY non è corroso.
–– Non sono trascorsi più di 12 mesi dal 
precedente controllo da parte di un 
tecnico specializzato.

Controllo funzionale:
–– La graffa mobile è libera di muoversi.
–– Le graffe si agganciano alla testa d’ap-
poggio del puntello del sistema di cas-
seforme.

–– L’aggancio rapido si chiude completa-
mente e si blocca in posizione di sicu-
rezza.

–– Il fermo dell’aggancio rapido è funzio-
nante (impugnatura con dispositivo di 
trazione).

–– Il perno di sicurezza si blocca automati-
camente e non si inceppa.

Riparazione
–– Qualora venga rilevato anche un minimo 
difetto durante il controllo, l’ancoraggio 
SKY non può più essere utilizzato. 

–– Il controllo e la riparazione dell’ancorag-
gio SKY devono essere eseguiti esclu-
sivamente presso un’officina autorizza-
ta di BORNACK GmbH & Co KG. 
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Impiego

Montaggio

1.	Inserire la graffa fissa nel giunto tra i 
pannelli di rivestimento. 
(Fig. A1.03)

2.	Appoggiare di piatto la piastra base 
dell’ancoraggio SKY sui pannelli di 
rivestimento. 
(Fig. A1.03)

3.	Tirare l’ancoraggio SKY in direzione del 
giunto fino a quando la graffa fissa si 
innesta nel tubo della testa a caduta 
del puntello SKYDECK. 
(Fig. A1.04 + A1.05)

Fig. A1.03

Fig. A1.04

Fig. A1.05
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Impiego

4.	Posizionare la piastra base dell’anco-
raggio SKY in modo che aderisca alla 
superficie.

5.	Premendo verso il basso la leva 
manuale del puntello, inserire la graffa 
mobile all’altra estremità del tubo della 
testa a caduta. Il perno di sicurezza 
deve innestarsi.  
Se il perno di sicurezza non si innesta 
automaticamente, spingere manual-
mente verso il basso l’aggancio rapido 
fino a quando il perno non si innesta. 
(Fig. A1.06 + A1.07)

Verificare manualmente se il dispositivo 
di arresto è ben ancorato.
–– Le due graffe sono fissate alle due 
estremità del tubo della testa a caduta. 

–– L’aggancio rapido autobloccante si tro-
va nella posizione inferiore. 

–– Il perno di sicurezza è innestato. 
(Fig. A1.08)

JJL’ancoraggio SKY è pronto per l’uso.
JJ Il dispositivo anticaduta di tipo 
retrattile può essere agganciato 
all’asola di attacco.

Fig. A1.06

Fig. A1.07

Fig. A1.08
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Impiego

Smontaggio

1.	Estrarre il perno di sicurezza dall’ag-
gancio autobloccante e contemporane-
amente tirare quest’ultimo verso l’alto. 
(Fig. A1.09 + A1.10)

Fig. A1.09

Fig. A1.10

Fig. A1.11

2.	Fare scorrere nuovamente l’ancorag-
gio SKY nel giunto tra i pannelli e suc-
cessivamente sollevarlo. 
(Fig. A1.11)
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Impiego

Fig. A1.12

Fig. A1.13

3.	Estrarre l’ancoraggio SKY. 
(Fig. A1.12)

JJL’ancoraggio SKY è smontato e può 
essere trasportato al successivo luogo 
d’impiego. 
(Fig. A1.13)
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Avvertenze per il montaggio 
SKYDECK

Per garantire la sicurezza di impiego 
dell’ancoraggio SKY, assemblare la cas-
saforma per solai SKYDECK secondo le 
istruzioni riportate di seguito. 
Attenersi alle istruzioni di montaggio e 
d’uso della cassaforma a telaio per solai 
SKYDECK.
Gli elementi a telaio SKYDECK e le teste 
a caduta SFK devono essere prive di re-
sidui di calcestruzzo, affinché le graffe 
dell’ancoraggio SKY possano innestarsi e 
bloccarsi.

Supporto parete SWH-2
Fissare gli elementi SKYDECK all’edificio 
con il supporto parete SWH-2 (2) a cam-
pate alternate. 
Assicurare gli elementi fissati con due 
morse a cuneo SPKK (3) supplementari. 
(Fig. A1.14)

Fig. A1.14
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Ancoraggio SKY
Istruzioni per l’uso - Traduzione dall’originale

Avvertenze per il montaggio

Telaio MRK / PRK
Rinforzare il puntello (6) che sostiene 
l’ancoraggio SKY (1) con un telaio di rin-
forzo MRK o PRK (4a/4b). 
Il telaio MRK / PRK corre sotto alla trave 
longitudinale SLT (5). Collega il puntello 
(6) dell’ancoraggio SKY al puntello (6a) 
posteriore (rispetto al verso di avanza-
mento della cassaforma). 

Nella campata iniziale, utilizzare il telaio 
MRK 201,5 (4a) (Fig. A1.15)

Nella campata intermedia, utilizzare il 
telaio MRK 230 (4b) (Fig. A1.16)
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Fig. A1.15

Fig. A1.16
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Ancoraggio SKY
Istruzioni per l’uso - Traduzione dall’originale

Avvertenze per il montaggio 
SKYDECK

Fig. A1.17

Fig. A1.18

Fig. A1.19

Sequenza di assemblaggio
Nell’armare le singole campate, procede-
re dapprima in direzione trasversale.
Stabilizzare i puntelli delle travi longitudi-
nali SLT 225 (5) indipendenti con il trep-
piede (8). Posizionare i treppiede in 
modo che la gamba fissa (8.1) si trovi 
sempre sotto la cassaforma completa. 
Stabilizzare con il treppiede (8a) anche il 
puntello della campata adiacente.  
(Fig. A1.17)

La persona agganciata può muoversi 
esclusivamente sugli elementi SKYDECK 
in grigio nella figura. L’ancoraggio SKY 
deve trovarsi nell’area tratteggiata.
(Fig. A1.17 + A1.18)

Rimuovere e trasferire i treppiede (8) 
solo quando tutti gli elementi a telaio del-
la campata sono stati posati e la persona 
agganciata non si trova più in un’area a 
rischio. (Fig. A1.19)

I treppiede riducono le possibili sollecita-
zioni sul sistema di casseforme SKYDECK 
in caso di caduta con effetto pendolo. 
Evitare le situazioni in cui sussiste un 
rischio di effetto pendolo.

* Verso di posa dei pannelli
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Avvertenze per il montaggio

Fig. A1.20

Fig. A1.21

Montare dal basso gli elementi in bianco 
nella figura (es. con trabattello ASW).
Utilizzare come punto di attacco l’anco-
raggio SKY dal lato parete (1a). 
Armare solo la superficie in grigio.
Di norma il montaggio degli elementi 
SKYDECK inizia dal lato parete. Sequen-
za di montaggio 1 - 2 - 3 - 4. 
(Fig. A1.20)

Utilizzare l’ancoraggio SKY (1b) dal lato 
interno della campata. 
Armare solo la superficie in grigio. 
Sequenza di montaggio 1 - 2 - 3 - 4.  
(Fig. A1.21)
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Istruzioni per l’uso - Traduzione dall’originale

Spostare l’ancoraggio SKY (1a) dal lato 
parete. Utilizzare come punto di attacco 
l’ancoraggio SKY (1b) dal lato interno. 
Spostare anche il telaio MRK (4). Per ar-
mare la superficie grigia, utilizzare come 
punto di attacco l’ancoraggio SKY (1a) 
nella nuova posizione.

Fig. A1.22

14 3 2

Avvertenze per il montaggio 
SKYDECK

R 5500
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Per spostare l’ancoraggio SKY, agganciar-
si sempre al secondo ancoraggio SKY. 
Contestualmente, spostare sempre an-
che il telaio MRK.

In alternativa, l’ancoraggio SKY può es-
sere spostato in modo che la persona 
che lo trasporta rimanga all’interno dell’a-
rea sicura, ad almeno 2 m di distanza dal 
bordo libero.

Il successivo montaggio della cassafor-
ma del solaio e la sequenza degli agganci 
agli ancoraggi SKY procedono analoga-
mente. 

Fig. A1.23

Istruzioni per il montaggio SKYDECK

R 5500
Area sicura
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Istruzioni per l’uso - Traduzione dall’originale

Compendio componenti

Art. n° Peso kg
131032 17,000 Ancoraggio SKY Avvertenza:

Dispositivo di ancoraggio con-
forme a DIN EN 795 B. Atte-
nersi alle istruzioni d’uso.

Avvertenza:
Estensione 5,5 m. Attenersi 
alle istruzioni d’uso.

Avvertenza:
Taglia unica. Conforme a DIN 
EN 361. Attenersi alle istruzio-
ni d’uso.

Dispositivo anticaduta 
retrattile EN 360

Imbracatura / cintura di 
salvataggio

Moschettone ovale 62 x 111

131033     1,500

131034

131680

    1,000

    0,193



25

55
5
80
0

11
6

116 80

L
X

50
0

Ancoraggio SKY
Istruzioni per l’uso - Traduzione dall’originale

Compendio componenti

Art. n° Peso kg
028000 9,190 Treppiede universale, zinc.

Ausilio per la messa in opera 
dei puntelli per solai con Ø 57 
- 120 mm e 120 x 120 mm. 
Utilizzabile anche con puntelli 
per solai MULTIPROP MP e 
con tutti i puntelli per solai con 
base MP 50.

Avvertenza:
Utilizzare esclusivamente 
come ausilio temporaneo al 
montaggio.

Morsa con cuneo SPKK
Fissa gli elementi a telaio 
alle travi di orditura SLT

Telai PEP PRK
Telaio PEP PRK 201,5
Telaio PEP PRK 230
Telaio di controventatura 
per puntelli PEP. Dotato di 
fermo a cuneo integrato.

061280     0,778

111815
111817

  
15,400
16,300

	 L	 X
	 2113	 2015
	 2398	 2300
Avvertenza:
L = Lunghezza totale telaio 
X = Distanza tra gli assi
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Istruzioni per l’uso - Traduzione dall’originale

Compendio componenti

Art. n° Peso kg
Telai MRK
Telaio MRK 201,5
Telaio MRK 230
Telaio di rinforzo per 
MULTIPROP. Possibilità di 
fissaggio sia al tubo esterno 
che a quello interno. Dotato 
di fermo a cuneo integrato.

028460
028470

  
11,600
12,500

	 L	 X
	 1935	 2015
	 2220	 2300
Avvertenza:
L = Lunghezza totale telaio 
X = Distanza tra gli assi
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Il sistema ottimale 
per ogni progetto ed 
esigenza Il sistema 
ottimale per ogni 
progetto ed esigenza

PERI S.r.l.
Casseforme Impalcature Ingegneria
via Pascoli, 4
20060 Basiano (MI)
Tel.	+39 02.950 78-1
Fax	+39 02.95 76 19-14
info@peri.it
www.peri.it

Accessori indipendenti 
dai sistemi

Casseforme per pilastriCasseforme per pareti Casseforme per solai

Sistemi di ripresa Casseforme per ponti Casseforme per gallerie Impalcature di sostegno

Impalcature di servizio Ponteggi per l’industrialePonteggi di facciata Scale a torre

Coperture temporanee Sistemi di sicurezza Servizi


